Darba vides risku novērtēšana


1. Darba vides risku novērtēšana ir process, kura ietvaros regulāri pārbauda darba vietas, nosaka tajās riska faktorus, izlemj, kādi riska faktori rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, izvērtē riska iestāšanās varbūtību, tā iespējamo seku smaguma pakāpi un riska līmeni, veic darba aizsardzības pasākumus risku novēršanai vai samazināšanai.


2. Risku novērtēšanas procesa dokumentēšanai izmanto Darba vides risku novērtēšanas rezultātu reģistrācijas žurnālu ( 2.1. pielikums un tālāk tekstā žurnāls), kas domāts risku novērtēšanai struktūrvienības katras nodaļas, centra, iecirkņa, stacijas, ceha piecās dažādās darba vietās.


3.  Risku novērtēšanas procesu uzsāk ar darba vietas pārbaudi.


Darba vietas pārbaudes gaitā secīgi un objektīvi nosaka riska faktorus, kuri norādīti žurnāla 4.ailē un nevajadzīgo svītro.


Riska faktoru uzskaitījumu papildina, ņemot vērā vietējās īpatnības un apstākļus.


Atkarībā no darba vietas pārbaudes rezultātiem aizpilda žurnāla 5. vai 6.aili.


Ja riska faktora noteikšanai nepieciešami mērījumi, tad žurnāla 5. vai 6.aili aizpilda pēc mērījumu rezultātiem, kurus norāda žurnāla 7. un 8. ailē.


4. Darba vietu pārbaudes plāno atkarībā no struktūrvienības darbības rakstura, darba vietu izvietošanas specifikas, nodarbināto skaita un citiem apstākļiem termiņos un gadījumos, kas noteikti attiecīgajos normatīvajos aktos.


Struktūrvienības Darba vides iekšējās uzraudzības gada plānā iekļauj pārbaudamās darba vietas un to pārbaužu termiņus.


Darba vietu pārbaudes var apvienot ar Darba aizsardzības dienā veiktajiem pasākumiem.


5. Pēc darba vietas pārbaudes un riska faktoru noteikšanas tajā izlemj, kādi riska faktori rada vai var radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, un aizpilda žurnāla 10. vai 11. aili.


Ja ir noteikts, ka attiecīgs darba vides riska faktors rada vai var radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, tad veic riska novērtēšanu un nosaka darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai.


6. Risku vērtē pēc 5 līmeņu sistēmas, nosakot riska iestāšanās varbūtību un riska seku smaguma pakāpi.

Riska līmeņus raksturo šādi:

I līmenis – mazs risks. Darba vietās nav noteikti riska faktori vai riska iestāšanās varbūtība ir maza un seku smaguma pakāpe ir mazbīstama. Darba vide atbilst darba aizsardzības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

II līmenis – pieņemams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri nevar radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešama darba vietas regulāra kontrole.

III līmenis – ciešams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri var radīt novēršamu risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešams veikt riska novēršanas pasākumus.

IV līmenis – ievērojams risks. Darba vietā ir noteikti riska faktori, kuri rada nopietnu risku nodarbinātā drošībai un veselībai. Nepieciešams veikt neatliekamus darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai. Individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana ir obligāta.

V līmenis – ļoti liels risks. Darba vietā ir noteikti tādi riska faktori, kuri neatgriezeniski ietekmē nodarbināto drošību un veselību. Darbu nekavējoties pārtrauc, atstāj darba vietu un neatsāk darbu līdz tam laikam, kamēr nav veikti neatliekamie darba aizsardzības pasākumi.

8. Riska iestāšanās varbūtību, riska seku smaguma pakāpi un riska līmeni ieraksta attiecīgi 12., 13. un 14. ailē.
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